安装、使用及维护注意事项
一、安装：

  1.安装前应检查散热器的完好性，拧下管扣、丝堵，擦净防锈油脂。
  2.散热器要根据建筑设计配用相应的热介质管路系统。注意在蒸汽或热水管路上，以及在回水管路上均应装置闭塞球形阀。用蒸汽加热时，在冷凝水管路上要装置冷凝水排除器。在数台散热器组合使用时，最好每台都能单独控制其进汽、放汽及回水管装置，尤其是排热器在空气气流中呈串联状态使用时。
  3.散热器的进风管路直接与室外相遇时，应在进风口处设有闭塞装置，以防散热器停止工作时冻坏。

二、使用：
  1.开始工作之前，要排净散热器内的冷却水和混合气体。经过预热5-10分钟后，再正式工作。
  2.用蒸汽做介质时应注意不得超压使用。
  3.散热器的集箱(管)处应备有跑风阀。根据采用热介质的不同，其安装位置不同：当用热水时置于上部，用蒸汽时置于下部，以排出散热器内腔的空气，提高热效能。
  4.当风机停车或遇有其它事故时，应立即停止热介质的供应：当散热器停止工作之前，应停止送入冷风。
  5.散热器工作结束之后，要放尽其中的冷水，为了防冻，用热水的散热器应该用少量的热水继续环流于散热器内腔。

三、维护：
  1.散热器应保持其散热表面的清洁，可用压缩空气吹洗，或可用自来水冲洗。
  2.散热器的热介质用热水时，水应该软化处理，以减少水垢的产生。
  3.散热器工作2-3年后，应清洗散热器内腔，可用化学方法除去其内水垢。
  4.夏天，散热器不工作时，其内腔应灌满水，以减少内腔锈蚀。
  5.散热器的散热翅片被撞歪扭时，可用手工校直，以防通风阻力增加。
  6.散热器同各管路之连接质量及各部的密封性，以调节装置的灵活情况等，遇有问题应及时修理。 

